








Bancos Automáticos Tipo APC

Potencia 
(kVAR)

N° de 
Pasos

kVA * 
Paso

Secuencia
Con Controlador RVC Con Controlador RVT Dimensiones (mm)

240 V ca 480 V ca 240 V ca 480 V ca Alto x Ancho x Profund.

50 5 10 A24G050B05APC A48G050B05APC A24G050B05APCT A48G050B05APCT

600 400

70 7 10 A48G070B07APC A48G070B07APCT

75 6 A24G075B06APC A24G075B06APCT

7

100 8 A24G100B08APC A24G100B08APCT

100 5 20 A48G100B05APC A48G100B05APCT

9

125 10 A24G125B10APC A24G125B10APCT

125 5 25 A48G125B05APC

150 12 A24G150B12APC A24G150B12APCT

150 6 25 A48G150B06APC A48G150B06APCT

175 7 25 A48G175B07APC A48G175B07APCT

200 8 25 A48G200B08APC A48G200B08APCT

225 9 25 A48G225B09APC A48G225B09APCT

250 10 25 A48G250B10APC A48G250B10APCT

300 12 25 A48G300B12APC A48G300B12APCT

Sin Interruptor Termomagnético

Potencia 
(kVAR)

N° de 
Pasos

kVA * 
Paso

Secuencia
Con Controlador RVC Con Controlador RVT Dimensiones (mm)

240 V ca 480 V ca 240 V ca 480 V ca Alto x Ancho x Profund.

30 6 5 A24G030C06APC

600 400

50 5 10 A24G050C05APC A48G050C05APC A24G050C05APCT A48G050C05APCT

60 6 10 A24G050C05APC

70 7 10 A48G070C07APC A48G070C07APCT

75 6 A24G075C06APC A48G075C05APC A24G075C06APCT

75 5 15 A48G075C05APCT

7

100 8 A24G100C08APC A24G100C08APCT

100 5 20 A48G100C05APC A48G100C05APCT

9

125 10 A24G125C10APC A24G125C10APCT

125 5 25 A48G125C05APC A48G125C05APCT

150 12 A24G150C12APC A24G150C12APCT

150 6 25 A48G150C06APC A48G150C06APCT

175 7 25 A48G175C07APC A48G175C07APCT

200 8 25 A48G200C08APC A48G200C08APCT

225 9 25 A48G225C09APC A48G225C09APCT

250 10 25 A48G250C10APC A48G250C10APCT

275 11 25 A48G275C12APCT

300 12 25 A48G300C12APC A48G300C12APCT

Con Interruptor Termomagnético



Con Interruptor Termomagnético

Con Interruptor Termomagnético y con Reactor de Rechazo al 7%

Potencia 
(kVAR)

N° de 
Pasos

kVA * 
Paso

Secuencia

Con Controlador RVC Con Controlador RVT Dimensiones (mm)

240 V ca 480 V ca 240 V ca 480 V ca Alto x Ancho x Profund.

150 12 A24G150C12APC A24G150C12APCT
800

600

175 14 A24G175C14APC A24G175C14APCT

200 16 A24G200C16APC A24G200C16APCT

225 18 A24G225C18APC A24G225C18APCT

250 20 A24G250C20APC A24G250C20APCT

275 22 A24G275C22APC A24G275C22APCT

300 24 A24G300C24APC A24G300C24APCT

325 26 A24G325C26APC A24G325C26APCT

350 28 A24G350C28APC A24G350C28APCT

350 14 25 A48G350C14APC A48G350C14APCT 800

375 30 A24G375C30APC A24G375C30APCT

400 32 A24G400C32APC A24G400C32APCT

400 16 25 A48G400C16APC A48G400C16APCT

450 18 25 A48G450C18APC A48G450C18APCT

500 20 25 A48G500C20APC A48G500C20APCT

525 21 25 A48G525C21APC

550 22 25 A48G550C22APC A48G550C22APCT

600 24 25 A48G600C24APC A48G600C24APCT

650 26 25 A48G650C26APC A48G650C26APCT

700 28 25 A48G700C28APC A48G700C28APCT

725 29 25 A48G725C29APC A48G725C29APCT

Bancos Automáticos Tipo APC-IS2

Potencia 
(kVAR)

N° de 
Pasos

kVA * 
Paso

Secuencia

Con Controlador RVT Dimensiones (mm)

240 V ca 480 V ca Alto x Ancho x Profund.

50 5 A24G050C04APCTR1

600

5

75 7 A24G075C06APCTR1

7

100 8 A24G100C08APCTR1 A48G100C08APCTR1

125 5 25 A24G125C05APCTR1 A48G125C05APCTR1

150 6 25 A24G150C06APCTR1 A48G150C06APCTR1

175 7 25 A24G175C07APCTR1 A48G175C07PACTR1

200 8 25 A24G200C08APCTR1 A48G200C08APCTR1

225 9 25 A24G225C09APCTR1 A48G225C09APCTR1

250 5 50 A48G250C05APCTR1

250 10 25 A24G250C10APCTR1

275 11 25 A24G275C11APCTR1

300 6 50 A48G300C06APCTR1

300 12 25 A24G300C12APCTR1

350 7 50 A48G350C07APCTR1

400 8 50 A48G400C08PACTR1

450 9 50 A48G450C09APCTR1

500 10 50 A48G500C10APCTR1

550 11 50 A48G550C11APCTR1

600 12 50 A48G600C12APCTR1

650 13 50 A48G650C13APCTR1

725 14 50 A48G725C14APCTR1

750 15 50 A48G750C15APCTR1

800 16 50 A48G800C16APCTR1



MES
Demanda  
máxima kW

Consumo  
total kW-h

FP  
%

FC  
%

Precio  
Medio

MAR 12 164 18
ABR 12 57 14
MAY 12 119 19
JUN 12 70 17
JUN 12 70 14
JUL 12 119 19
AGO 12 159 7
SEP 12 189 12
OCT 12 181 13
NOV 12 218 19
NOV 12 190 16
DIC 12 190 34
ENE 13 83 16
FEB 13 126 21
MAR13 224 80.45 22

Conceptos Importe $
Cargo por Energía
Reducción por Energía
Cargo por Demanda
Reducción por Demanda
Cargo 2% Baja Tensión
Cargo de Factor de Potencia 6,595.57
Subtotal
IVA
Facturación del Período
Adeudo Anterior
Su Pago
Total

Factor de Potencia Requerido

0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.80 0.4213
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
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ø2= 0.95

kW=224

ø1

ø2

94 kVA
R

kVA2=235kVA1=280

 
 P = 224 kW 

 
 ø1= 0.80

  0.4213 x 224 kW = 94 kVAR

Notas: 
1.- Codigo Recomendado : A48G100C05APCT  
2.- Colocando el Banco de 100 kVAR desaparecerá en la facturación la penalización de 6,595 MXP que al año representa un gasto de 79,140 MXP 
3.-  No se recomienda instalar más del 10% de la Capacidad del Transformador en “kVA” en compensación fija (kVAR), si la red requiere más  
 del 10%, deberá considerarse utilizar Compensación Automática. 

 0.4213

Tension de la Red = 480 V ca

¡Penalización!

Tipo de Bancos de Capacitores Opciones de Códigos a seleccionar

Fijo C488G100-3 / C488G100-3CB

Automático Tipo APC
A48G100B05APC A48G100B05APCT A48G100C05APC A48G100C05APCT

 100 kVAR




